Cuando la Empresa
Nacional Adaro
llego a Rodalquilar,
se inicio la investigacion
del Cerro del Cinto,
generandose enormes
expectativas mineras
poco realistas.

DESARROLLODELA
EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE LOS FILONES

A mediados del siglo XIX existian
varias minas en Roda quilar que explo-
tan menas de plomo, cinc y plata, des-
tacando entre todas ellas la mina de
gaenaargentifera“LasNifias’. Lagan-
gade todas estas minas era e cuarzo.

En 1864 surgieron los primeros
comentarios de existenciade oro en €
creston del filon delamina“LasNifias’,
pero latodaviainteresante rentabilidad
delagalenaargentiferahizo olvidar la
explotacién de un oro incierto, adn por
identificar y evaluar con exactitud.

En 1883, se publicaron en la Esta-
disticaMineray Metal Grgica de Espa-
fa, los resultados de un andlisis rea-
lizado por el ingeniero de minas
Bernabé Gomez Iribarne, atres mues-
tras tomadas en “Las Nifas’. Este
andlisis proporcionaba datos alenta-
dores respecto al contenido de oro
que se encontraba diseminado en €l
cuarzo de laganga. La primera mues-
tra, eraun cuarzo aurifero cuyo ana-
lisis dio 1,16 onzas de oro por quin-
tal castellano de 46 kilogramos (més
de 700 g/t). 1 onza = 28,7 g. La
segunda muestra, se tomé en el mis-
mo lugar que la primeray eratierra
del filén (véanse las fotos que acom-
pafian este trabajo), dando el analisis
0,0325 onzas de oro por quintal y
0,12 onzas de plata. Laterceramues-
tra, era cuarzo ferromanganesiferoy
setomé en otro filén diferente, aunos
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Labores superiores en el Filon 340. El pozo en el piso permite la perspectiva de los trabajos en cotas bajas (foto

de la pagina 62). Foto: G. Garcia, 12/2003.

El filon de la mina “Maria Josefa” proporciona una
gran variedad de especies de alteracion, algunas de
cierta rareza. Foto: G. Garcia, 12/2003.

100 metros de las dos primeras mues-
tras. Los andlisis de esta Ultima mues-
tra, dieron 0,10 onzas de oro por
quintal y 0,22 onzas de plata. Sin
embargo, €l oro se encontraba dise-
minado en €l cuarzo, y latecnologia
necesaria para su liberacion y apro-
vechamiento no estaba al alcance de
los mineros de Rodalquilar.

Estos datos aportaron un valor afia-
dido a coto minero de Rodd quilar, aun-
que los mineros locales no se atrevian
con una mena dificil, y paralaquela
amalgamacion no era susceptible de

Una de las rampas de bajada de la mina “Maria Jo-
sefa”, que conduce al fondo del pozo principal. Foto:
G. Garcia, 12/2003.

aplicarse como método para obtener €
oro. Se debe recordar que la primera
patente del método de cianuracién apa-
reci6 en € mesdeoctubrede 1887y la
primeraminaquelo utilizé fuelamina
“Crown” de Nueva Zelanda en € afio
1889, de maneraque afinalesdel siglo
XIX lacianuracién era unatecnologia
ain en desarrollo y con un elevado cos-
te econdémico.
Losafiosenlosquesetiliz @ cuar-
Z0 aurifero como complemento econé-
mico paralasupervivenciadelasminas,
marcaron también los afios de transicion
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Trabajos en realce sobre el Filon 340, donde se descubrio la rodalquilarita. Socavén de la mina “No me Duermo”, otorgada en 1916 para oro. Se encuentra a
Foto: G. Garcia, 12/2003. unos cientos de metros al sur de “Maria Josefa”. Foto: G. Garcia, 12/2003.

entre la etapa de los metales base iniciatin del Instituto Geoldgico y Minero ralogia de las minas "Maria Josefa"
da a mediados del siglo XIX y el perio- de Espafia en el afio 1918, Luis Her-"No me Duermo”, "Las Nifias", "Ron-
do que se inicio, a partir de 1910, con lananz lo hizo en el Boletin Oficial de day el Resto", "Sol" y "Consulta".
explotacion del oro casi en exclusiva. Minas y Metalurgia en 1919. Agustin ~ Se comenzaron a hacer las primera
Apesar de la crisis internacional de Marin presenté al Ministerio de hipétesis para planificar la explotacion
la mineria metdlica, producida entre Fomento una Memoria acerca de lade los yacimientos. Un ejemplo fue el
otras causas por los grandes stocks deona aurifera de Rodalquilar en 1917de "Maria Josefa", que volvia a ser pio
minerales acumulados por la gran gue-y otra en 1924, pero que no se hicie-nera en su desarrollo. El estudio econd
rra y de la paralizacién en las minas,ron publicas ninguna de las dos, almico de la época estimaba en 13 pese
la labor de investigacion y exploracion igual que los informes de los ingenie- tas el coste de arranque por tonelada de
no fue abandonada. El Estado creéros de minas que pertenecian a cominterior de "Maria Josefa", y de solo 3
comisiones de investigacion y se gene-pafiias mineras privadas. Por Ultimo ypesetas en el afloramiento, el costo de la
ralizaron las visitas de investigadorespara acabar la larga lista de investiga-molienda con molinos americanos seria
de la Escuela de Minas de Madrid, deldores, José Meseguer di6 a conocede 11 a 12 pesetas tonelada, y unos gas-
Instituto Geoldgico de Espafia y de sus trabajos sobre Rodalquilar en 1926&o0s generales del 10 % del total. Por ultit
ingenieros de comparfiias mineras.en la Revista Minera. Este trabajo fue mo se considera un factor importante a
Algunos ejemplos son Enrique Pala- similar en su enfoque al de otros auto-tener en cuenta, el abastecimiento de
cios, Agustin Marin, Milans del Bosch, res, con un estudio petrografico deta-agua necesario para la mina, ya que es
Luis Hernanz, Tapia y muchos otros. llado y la descripcién de las rocas deescasa en la zona y podia suponer un cos-
Enrique Palacios publicé sus estudioslos parajes de la zona del Madrofal,te afiadido importante.
en la Revista Minera en el afio 1916,cerro del Lavador, Presillas Bajas, El resultado final de toda esta din&-
los ingenieros del Instituto Geolégico, Hoyazo de Nijar, Barranco del Ber- mica fué la puesta en funcionamientq
Agustin Marin y J. Milans del Bosch gantin, Lomas de Uclé y Rodalquilar. en el afio 1925 de la primera instalar
publicaron sus conclusiones en el Bole-También describe los filones y la mine- cion metalirgica aurifera de Rodal-
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Calcantita neoformada de la galeria norte de la mina “Maria Josefa”. Ejemplar de  Fragmento de filon de cuarzo con geoda, en la que crecen pequeiias maclas de ce-
3 «m. Coleccion y foto: G. Garcia. rusita. Mina “Las Nifias”. Tamafio: 8 cm. Coleccion: J. M. Cuesta. Foto: F. Pifia.

quilar, situada en el paraje del Madro-
fial, en la explanada principal de la
mina "Maria Josefa”. En este proyec-
to estaba directamente implicado Juan
Ldpez Soler, personaje clave en la his-
toria de la mineria aurifera de Rodal-
quilar. La tecnologia utilizada era la
de la amalgamacion y la empresa qu
abanderaba los trabajos era “Minas
Auriferas de Rodalquilar, S.A.”.
El esquema de funcionamiento era
sencillo y comenzaba con la extraccion
del mineral aurifero en las galerias de
“Maria Josefa” y su traslado hasta un
horno de cuba para su caldeo y facilitar
la trituracién posterior en una macha- # =
cadora y seguidamente la molienda en
un molino de bolas. El mineral ya moli-
do era enviado a unas mesas de amal-
gamacion y tras formarse la amalgamaj
ésta se lavaba y se separaba el merc
rio del oro mediante un horno de desti- |
lacion, para finalmente fundir el oro y
obtener el lingote. Pero surgieron pro-
blemas técnicos en el proceso de amal
gamacion, relacionados con el caldeo
de los cuarzos en el horno de cubay e
1926 se abandond el proyecto. No obs-
tante, la mina “Maria Josefa” seguira &
constituyendo hasta el final uno de los
puntos de mayor interés aurifero, con
unos minerales en torno a 30 g/t de oro
A pesar de este tropiezo, Antonio
Abellan, de la empresa EMARSA se
responsabilizé del relevo. Esta vez el

5 Estado actual de la Planta Denver, donde la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras realizé una im-
desarrollo corrié a cargo de dos desta-portante inversion que no fue acompaiiada de los resultados esperados. Foto: G. Garcia, 12/2003.
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Tolvas de todo-uno de entrada del mineral a la Planta Denver. Al fondo, el Cerro  Pozo y escombreras de la mina “El Triunfo”, sobre la ladera del Cerro de la Horti-
de la Molata. Foto: G. Garcia, 12/2003. chuela. Foto: G. Garcia, 12/2003.

Perspectiva de la galeria de investigacion de “Cerro Colorado”, realizada por la E.N.  Alteraciones supergénicas verde-azuladas de cobre en el interior de “Las Nifias”.
Adaro en 1943. Actualmente se encuentra convertida en un corral de ganado. Foto: G. Garcia, 12,/2003.
Foto: G. Garcia, 12/2003.

cados expertos internacionales, los sefiosecuencialmente era el siguiente: tol-operacion terminé en 1930 con un nue
res Mr. Jeffrey y Mr. Siebers, que visi- va de gruesos, trituradora, bateria devo fracaso que estuvo a punto de alcan
taron Rodalquilar en varias ocasiones ybocartes, molino de bolas, maquinariazar a un conocido Banco nacional y a
finalmente emitieron, por separado, unosde amalgamacion, horno de destilacién,algunos componentes de su clpula direc
informes que ofrecian optimistas valo- horno de fusion y obtencién del lingo- tiva. Para Antonio Abellan, este fracasa
raciones de reservas en las minas dée de oro. Toda la maquinaria de la ins-represent6 su ruina econémica personal.
EMARSA, con aproximadamente talacion fue fabricada e instalada por La llegada en 1929 de los ingleses
medio millén de toneladas de mineral la firma aleman&rupp Grusonwerly  (“Minas de Rodalquilar, S.A.”), mar-
aurifero con leyes medias de entre 15 @enia capacidad para tratar por amalca la Unica etapa de éxito técnico y
35 gramos de oro por tonelada, segurgamacion 20 t diarias de mineral auri- beneficio real del oro. Lo primero que
gué filones se consideren. fero (la misma capacidad que la insta-hacen los ingleses es desarrollar ung
El proceso de extraccién del oro lacién de "Maria Josefa”). Para el trabajos de investigacion que conclus
comenzaba con la extraccion del mine-funcionamiento del proceso se utiliza- yen con resultados favorables.
ral de las galerias de las minas y posba un motor marca Bates de aceite Adquirieron un total de 408 perte-
terior transporte por zagales hasta lapesado de 33 caballos de potencia, umencias, que agrupaban minas d
instalacion metallrgica para su trata-generador eléctrico Asea de 11 cabaimportancia como “Consulta”, “Teso-
miento. Una vez alli, el mineral se ele- llos, y varias bombas eléctricas. ro Aurifero” y “Triunfo”, e iniciaron
vaba por una rampa hasta el emplaza- Pero apenas trascurrido un afio destambién trabajos en otras nuevas, como
miento de la tolva de gruesos y sepués de la puesta en marcha, surgierotMi Lucia” y “Nuevo Transvaal’
iniciaba el proceso de tratamiento, queproblemas de variada indole y toda la(Morales, 1936).
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La entrada principal de la mina “Las Nifias” permite
alcanzar niveles inferiores de los trabajos, con laho-
res y cuarteles de gran valor patrimonial. Foto: G. Gar-
cia, 12/2003.

Se sucedieron
visitas de expertos inter-
nacionales para la eva-
luacion del yacimiento,

y ver la posibilidad de la
existencia de un porfido
cuprifero en profundidad,
en el que participo
Rio Tinto Minera.

Una espectacular imagen del filon “Las Nifias”, en toda su potencia. Las tierras de este filon tienen una ley en
oro superior de 20 g/1, segin andlisis del material realizado en 1833 por el Ingeniero de Minas Bernabé Go-
mez. Foto: G. Garcia, 12/2003.

Los britanicos optaron por el méto- do lo proporcionaban dos equipos esa profundidad maxima ain quedab
do de cianuracion, iniciando en 1930 Ingersol Randie 70 y 30 HP de poten- por encima del nivel del mar.
la construccion de una instalacién cia respectivamente, con capacidad La cantidad de agua extraida en 24
metalirgica de cianuracion dinamica para alimentar 9 martillos a una pre- horas era de 900%ny hasta el afio
con capacidad para tratar unas 80 t desién de trabajo de 6 kg/ém 2004 el pozo suministraba agua al pue
mineral al dia: era la Planta Dorr. El pozo maestro, de seccidn rec-blo de Rodalquilar.

En 1934 obtuvieron 240 kilos de tangular, con un castillete metélicoy Para el adecuado control de trabajos
oro, como resultado del tratamiento deuna maquina de extraccion de 20 HP,de investigacion se tomaban muestras
20.838 t en su Planta de una ley mediadaba el servicio en un solo tiro con cada 2 metros de frente, siendo a veces
en torno a 12 g/t. La energia eléctricacontrapeso para equilibrar la jaula, preciso aumentar mas adn el nivel de
era suministrada p&Fuerzas Motri- cadenas y cable, y servia a 3 plantasanalisis. Andlogamente, en el los tajos
ces del Valle de Lecrip'a 25 kV. Dis- alos 22 m, 50 m y 70 m, aunque laen produccion se tomaban muestras
ponian no obstante de una central dgprofundidad méxima de la mina se cada 3 metros en horizontal y cada 2
reserva con dos alternadores accionaalcanzaba por un contrapozo de 18 mmetros en altura (Morales, 1936).
dos por motore®iesel-Deutztipo  desde el nivel -70, aunque teniendo en El proceso metallrgico se iniciabal
marino, de 110 HP. El aire comprimi- cuenta la cota del emboquille del pozo,en la Planta Dorr con la recepcion de
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Otra escena del hueco del filon “Las Nifias” con sus distintos niveles de explotacion.  Pedrizas y sostenimientos en el Filon “Las Nifias”. Foto: G. Garcia, 12/2003.
Foto: G. Garcia, 12/2003.

mineral en la tolva de gruesos. Tras lavendible constituia en esta ocasion elde ser conducidas a la escombrera. De
preparacién mecanica se hacia un trasingularestérildel tratamiento!!. La esta forma, las soluciones ricas retroce
tamiento metallrgico por via himeda, salida de las mesas pasaba a otraden del ultimo tanque lavador al pri-
y finalmente venia el tratamiento tér- mesas de pana, donde se retiraba otreero, del que se descargaban y se lle
mico o fundicion de precipitados. La cantidad de concentrados (Morales,vaban a la precipitacion.
preparacion mecanica constaba de 31936). Esta se efectuaba en cajas rectangu
elementos: trituradora de mandibulas, Una vez alcanzado el tamafio ade-lares de hierro divididas en comparti-
bateria de bocartes y molino de tubo.cuado y separados los estériles, la pulimentos. Los compartimentos se llena
La salida de la machacadora depa pasaba a unos tanques engrosadorésn de cinc cortado en virutas finas, que
mandibulas daba un producto <100en cuyo fondo se acumula la pulpa, cuyaactuaba como precipitante. El liquido
mm, pasando a la tolva de alimenta-densidad se elevaba mediante la aporportador del aurocianuro potasico pasa
cion a los bocartes, compuesta por 4tacion de 6xido calcico. La pulpa, extra- ba continuamente por los cajones, don
elementos, de una tonelada de pesdda mediante bombas (también marcade el cinc reemplazaba al oro en la soly
cada uno y que daban 100 golpes poiDorr), pasaba por cargas a unos agita€ion y lo precipitaba en forma metalica,
minuto.La salida de bocartes pasabadores donde se adicionaba el cianurgunto a una cantidad importante de plar
a un tornillo o clasificador Dorr (de potasico, en proporciones variablesta, cobre, plomo, cinc, arsénico, sulfa
ahi le viene el nombre a la planta) ensegun la clase de mineral, permane-os, etc. La solucion, ya estéril (de cin-
circuito cerrado con el molino, cuyos ciendo en agitacién el tiempo necesariococianuro potasico y otra familia de
cuerpos moledores son los mismospara cada clase de mena, y con un coneompuestos) se aprovechaba nueva
guijarros de cuarzo aurifero, que eratrol permanente del grado de disoluciGnmente en parte para la disolucién de lo
constantemente repuesto. La pulpa dalel oro. Para separar el licor aurifero delbloques de cianuro empleados en lo
salida pasaba a las mesas de concenedo ya estéril, se disponia de otros 4agitadores (Morales, 1936).
tracion Wilfley, donde se separaba latanques espesadores, colocados a dis- El precipitado formado quedaba en
ganga (pirita, calcopirita, blenda, gale- tintos niveles, y que trabajaban por con-el fondo de los cajones, a cuyo objeta
na, etc) del mineral con una propor- tracorriente en un proceso escalonaddlevaban estos unas cribas sobre las que
cion crecida de oro. Es de notar quede decantacion, de forma que las pulpase colocaban las virutas de cinc y a tra
lo que habitualmente es el productosufrian cuatro lavados sucesivos antevés de las cuales pasaba el precipita

1727

36

y %



RODALQUILAR

Evocadora imagen del socavén del Filon 340, la mineralizacion mds rica de entre las  Los trabajos sobre filon de la mina “El Triunfo” calan a la superficie. Al fondo, el Ce-

conocidas de Rodalquilar. Foto: A. Arribas, hacia 1965.

rro de los Guardias. Foto: G. Garcia, 12/2003.
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SITUACION DELOS DIQUES
DEL CERRO DEL CINTC

Esquema de diques y labores en el Cerro del Cinto. Fuente: Adaro, 1956.

do de oro. Periddicamente se limpia-
ban los cajones, purificando €l preci-
pitado mediante &cido sulfurico.

El precipitado filtrado pasabaaun
filtro prensa, cuya misién eraretirar
aguadel producto. A continuacion, se
secaban las tortas en un horno, y una
vez totalmente seco, se mezclaba el
producto con los fundentes, oxidantes
y reductores adecuados paralafusion.
Hechalamezcladelos fundentesy del
precipitado, se poniatodo en un crisol
detierrarefractariaa ojado en un hor-
no basculante, con gasoil como com-

bustible, que se lanzaba por un que-
mador especia mediante aire. Unavez
alcanzado el punto de fusién, se ver-
tian los crisoles sobre unas lingoteras
en forma de copa. Enfriada toda la
masa, se volcaban laslingoteras, que-
dando el total formado por 3 capas:
una de escoria, otra de matas con los
sulfuros de plata, cobre, plomo (que
se llevaba nuevamente a fusion por el
elevado contenido valioso), y por fin
un bot6n de oro y plata, con algunas
impurezas. L os botones producidos de
varias fusiones eran asu vez fundidos

Vetas y zonas de alteracion silicea en el Dique n® 1.
Foto: A. Arribas.

en forma de barra. Las escorias se
molian y amalgamaban al objeto de
recuperar trazas de oro, amalgamas
gue luego se destilaban y cuyos boto-
nes de oro se juntaban con las barras.

Las barras eran marcadas y hume-
radas con ndmero correlativo (Mora-
les, 1936).

Asi queda descrito con detalle €l
proceso industrial de la empresa, la
Unica que consiguio hacer dinero en
Rodalquilar.

Lacompafiiasiguio su normal fun-
cionamiento hastael inicio de la Gue-
rra Civil, momento en que laincauta-
cion a manos de los sindicalistas
republicanos de las propiedades mine-
ras supuso €l inicio de la decadencia
La falta de direccién técnica cualifi-
cada, los problemas de suministros y
la explotacién irracional de las reser-
vas previamente investigadas sin
esfuerzos para descubrir otras nuevas,
causaron gue poco a poco la produc-
cion disminuyerahastallegar alapara
lizacién de la empresa.

Con la posterior incautacién de las
minas por parte del nuevo Gobierno
del Régimen, seinicié una ambiciosa
labor de puesta a dia de los yaci-
mientos, dirigida por €l Instituto Geo-
I6gico y Minero de Espafia, entre fina-
les del afio 1940 y mayo de 1943. La
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JUUVUF=2 Izquierda: Esquema - seccion de la machacadora Blake de la Planta Dorr.
Derecha: Eje de levas para el accionamiento de la bateria de Bocartes.
Esquemas: D. Morales, 1935.

conclusién final fue que los filones
auriferos de Rodalquilar no eran ren-
tables debido a su irregularidad, ala
diseminacion del oroy alasbgjasleyes
del todo-uno.

No obstante, € 1 dejunio de 1943,
 Ingtituto Nacional de Industrig, atra-
vés de su filial Adaro, prosiguio la
|abor de investigacion en la comarca
y a tiempo que se acondicionan los
filones de las minas “Las Nifas’,
“Cerro Colorado”, “Ronday €l Res-
to”, “MariaJosefd’ y “ Consulta’, para
reiniciar la extraccién de cuarzo auri-
feroy tratarlo en laPlanta Dorr. Duran-
te varios afios, estas minas fueron la
base de las actividades de Adaro en
Rodalquilar. Paralelamente se habia
iniciado laexploracién de las rocas &ci-
das del Cerro del Cinto, donde hasta
entonces no se habian efectuado tra-
bajos. En una primera investigacion,
no se consigui6 localizar filones pro-
piamente dichos, o que hizo pensar en

una posibleimpregnacion sin diferen-
ciacion excesiva, y ante ese supuesto
sedecidio iniciar un desmuestre siste-
matico en el que se recogieron y ana-
lizaron 60.000 muestras, delimitando
zonasde 4y 5 g/t y enriquecimientos
locales de hasta 100 g/t. A lavistade
estos resultados se dié comienzo auna
segunda fase de exploracién, con la
gjecucion de dos rozas siguiendo cur-
vas de nivel y varios socavones, que
permitieron poner de manifiesto una
mineralizacion en forma de stockworks
de varios metros de potencia, y que
condujeron ala cubicacion en 1952 de
3.348.297 t de mineral con 4,7 g/t de
ley media, alo largo de 7 diques: los
diques 2, 3,4, 5, 6W, 6Ey 11, de los
cuales el masrico erael 6W, con 7,3
g/t y el méas voluminoso el 3, con
862.644 t (Barber, 1956). Todos los
diques reconocidos afloraban casi
exclusivamente en laladera Poniente
del Cerro del Cinto, con afloramien-

tos sensiblemente transversales al
Cerroen el caso delosdiques2y 3
(Barber, 1956).

I nicialmente se estudio |a posibili-
dad de arrancar el mineral por los
métodos de grandes camaras 'y gran-
desvoladuras, pero finamente se deci-
dio utilizar voladuras medianas, en
bancos de 8 a 10 metros de altura. La
explotacion de los diques hizo preci-
sala preparacion de accesos nuevosy
socavones con suficiente gélibo para
el transporte de estériles. La carretera
que atal efecto setrazo6 tuvo unalon-
gitud de 2.700 my 10 m de ancho, una
obra excelente que todavia hoy se
encuentra en servicio.

Lamineralizacién de los diques 2
y 3 si se presentaba en forma de filo-
nes subvertical es, separados por masas
de roca caolinizada, formados por &ga-
tasy riolitas silicificadas, un material
de gran dureza. El mineral del dique
4, el més duro de todos |os reconoci-
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Socavon de transporte n° 18, en la zona sur del Cerro del Cinto. Foto: G. Garcia,

12/2003.

Socavon 300. Estos socavones proximos al pueblo han sido cerrados, de forma que

por desgracia no hemos podido recorrerlos durante el curso de este trabajo. Foto: G.

Garcia, 12/2003.

Bahia de la Isleta del Moro. Domo volcdnico
Foto: G. Garcia, 12/2003.

dos, se empleaba como cuerpo mole-
dor en la.conminucion.

Lamineralizacién de los diques 5
y 6 era parecida alos anteriores, pero
con gran abundancia de zonas de eni-
guecimiento, presentando oro nativo
de génesis secundaria.

El método detrabgjo eracomo sigue:
perforacion, desmuestre de frentes, dis-
paro delavoladura, saneo, cargay trans-
porte alaplanta (Barber, 1956).

El explosivo utilizado era nitrami-
ta o sabulita 0, un explosivo poco den-
so, baja sensibilidad y dificil detona
cion, aportando total seguridad en su
manipul acion. Se cargaba encartucha
do en 43,5 mm paralas voladuras con
carretén perforador o en 25 mm para
|os disparos normales. Se cebaban con
cordon detonante de pentrita'y fulmi-
nato (Barber, 1956). Para la perfora-
cion seinstalaron 3 compresores de
150 HP.

Transcurrida una horadesde lavola-
dura, queinvolucraba unas 5.000 t de

con apreciable disyuncion.

La llegada en
1929 de los ingleses
(“Minas de Rodalquilar,
S.A.”), marco la tinica
etapa de éxito industrial y
beneficios economicos

mineral, se procedia aunainspeccion
ocular parala deteccion de posibles
barrenosfallidosy comenzaba d saneo
de seguridad de frentes.

Para la carga habia que elegir
medios mecani cos capaces de evacuar
las 1.225 t diarias producidas y aptos
alavez paratrabajar en las limitacio-
nes de espacio que imponian ciertos
diques, como los 4, 5y 6. Por lo
expuesto, las maguinas adquiridas fue-
ron excavadoras Orenstein& Koppel
tipo L/351, de 90 HP de potencia, 32
t de peso operativo y cucharade 1 mé.

Zonas hundidas en el nivel 179 del Filon 340. Foto: G. Garcia, 12/2003.

Lacapacidad horaria de esta maguina
estaba en torno a 65 t/h, dependiendo
del dique (Barber, 1956).

Para dar salida alos escombros de
losdiques4, 5y 6, se perford un soca
von de 160 metros que, atravesando €
Cerro, permitiaverterlos en laamplia
vaguada de Levante, con un desnivel
de més de 100 metros.

Paratratar el mineral delos diques
de las minas “Transaccién” y “Lui-
sito de Oro”, ambas en el Cerro del
Cinto, se construy6 junto al pueblo
de Rodalquilar y a pocos metros de
laantigua Planta Dorr, unanuevains-
talacion metal Urgica de cianuracion,
con maguinaria suministrada por la
firma americana Denver, motivo por
el cual se le bautizé6 como Planta
Denver. Su capacidad era de 600
t/dia, una cifra que acabd por reve-
larse excesiva paralarealidad mine-
rade lazona

Su disposicidn en cascada permitia
que el mineral y las pulpas transcu-
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alumbre en los poros del género queé
quiere tefiirse y preparandose asi para
recibir el tinte, que de esta manera se
fijaba de una forma mas brillante y per-
manente debido al efecto del alumbre!
También se utilizaba el alumbre en
otras actividades como eran en el cur
tido de cueros y pieles, en la fabrica:
cién de vidrio y pergaminos, en la ela-
boracion de libros y cédices, en la
fabricacion de velas, en elaboracion de
productos de farmacia, e incluso en la
fabricacion de pinturas. Como se puet
de ver, era una sustancia de gran inte
rés comercial en esos tiempos.

En marzo del afio 1509, la Corona
Trabajos de extraccion de adoquines (afloramientos de andesitas piroxénicas) en la Cala del Bergantin.  espafiola concede, mediante Cédula
Foto: G. Garcia, 12,/2003. Real, al licenciado y consejero de la Reit
na, Francisco de Vargas, la explotacion

v

rrieran principalmente por gravedad, LA OTRA MINERIA de los alumbres del Obispado de Almer
para un 6ptimo ahorro de energia. DEL DISTRITO ria de una manera perpétua para €l y para
El fundamento fisico-quimico de la sus herederos. En 1511 las minas y fabri-
planta Denver es idéntico al proceso ca de alumbres ya estaban en actividad.
de la planta Dorr ya descrita, por lo Durante este siglo, la explotacién mas
gue se obvia la repeticién del proceso. importante de alumbres en todo el obis-

El producto final eran lingotes de 5 o Durante la Edad Media, el alumbre lle- pado de Almeria, se centrd en la sierr
10 kg de peso y 998 milésimas degd a constituir una materia prima de del Cabo de Gata y mas concretament
pureza, que se llevaban desde la fungran importancia econémica, dado suen los alumbres del valle de Rodalqui-
dicion de la Planta Denver hasta la ofi- uso imprescindible como mordiente lar, junto al fondeadero del Playazo. Las
cina de Adaro en Rodalquilar, y alli se en la industria textil. Su aplicacién era minas de alumbres recibian el nombre
cargaban bajo los asientos de un coch@ecesaria para fijar los colores en lasde “tollos” y eran unas labores mineras
de la empresa y se emprendia el viajeelas, de la siguiente forma: los tejidos bastante simples, consistentes en exca-
a Madrid sin escolta ni medida de se sumergian en una disolucion devaciones superficiales en forma de trin;
seguridad alguna. Al llegar a Madrid, alumbre y agua, impregnandose elchera o de créater.
el coche se dirigia a la central de Ada:
ro en el Cerro de Los Angeles, donde
tenia lugar la entrega del oro. Poste
riormente, se trasladaban al Banco de
Espafia, aunque en el Archivo Hist6-
rico del propio Banco de Espafia no
consta documentacion alguna referen
te a estas entradas.

Por supuesto, todo el proyecto mine-
ro estuvo acomparado por un desplie;
gue propagandistico en la linea paterna
lista del Régimen, haciendo énfasis en ¥
la indudable labor social y de servicios
comunes que se brindaba al cuerpo obre
ro de la empresa. Solo fallaron los cél- |8
culosy las previsiones: el 9 de marzo de
1966, la Planta Denver se detiene y e

Septlembre de 1966 Ad_aro paraliza tOdaﬁunms naturales en los afloramientos de andesitas piroxénicas del Cerrico Romero, donde se establecié una
sus minas en Rodalquilar. extraccion industrial de adoquines. Foto: G. Garcia, 12/2003.

D
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Perspectiva parcial de la vertiente este del Cerro del Cinto, visto desde la carretera  Tajos 2 y 3 del Cerro del Cinto. Foto: Font Philippe & Remy Philippe.
minera con destino a Los Albaricoques. Destaca el tollo de La Felipa, la salida del

Tinel de estériles y las Minas de Abellin y otras labores de alumbre.

Foto: G. Garcia, 12/2003.

Junto a la costa estaba el lugar donperfectamente esta explotacién aban-Torre" y "El Romeral", que ahora estan
de se instal6 la fabrica de alumbres y eldonada. La segunda zona de canteragxplotadas por la “Sociedad de Pavi;
poblado minero. De este complejo mine-que es ademas la mas importante, senentos Warrenite-Bitulithie, y produ-
ro s6lo han llegado hasta nuestros diagncuentra situada en el cerro de Logeron ese afio 726°mon un valor de
los restos de un castillo construido porLobos (también conocido como Cerro 45.012 pesetas.

Francisco de Vargas para proteger lage la Torre) en su parte mas cercana a Entre 1942 y 1947 la actividad fue
instalaciones mineras. Este centro mineda cala del Carnaje, desde donde tamgrande y se arrancaron gran cantidad de
ro sufrio altibajos en su actividad y ade- bién se pueden observar las canterasdoquines, pero en 1948 y ante la baja
mas fué objeto de diversos ataques piraabandonadas. Ambas zonas estuvierowla en la demanda del producto, las can
tas durante el siglo XVI. Tras la rebeliéon en explotaciéon desde principios de teras detuvieron sus frentes para no vo
morisca de 1568-70, las minas comen-siglo hasta los afios finales de la décaver a reactivarse nunca mas. Durante es
zaron a ser explotadas directamente poda de 1940, momento en que cesarorépoca de 1942-47, ocuparon el segund
la Corona espafiola, segun 6rden de Felidefinitivamente sus trabajos. Su acti- lugar en importancia de las cantera
pe Il. Pero, factores politicos relaciona- vidad fue irregular y alternaron perio- explotadas en la provincia de Almeria
dos con las guerras europeas de Espaidos de actividad y periodos de laten-estando el primer lugar ocupado por la
fia, obligaron a cerrar definitivamente cia, probablemente en funcion de lacanteras de marmol de Macael.
estas minas de alumbres en el afio 1592)emanda de adoquines mas que por Una vez elaborados los adoquines e
al igual que las minas murcianas de losproblemas de explotacion. la misma cantera, eran bajados desde a
Fajardo y de los Villena. Los adoquines se labraban en laladera de los montes hasta el nivel de
misma cantera, y sus dimensiones masnar, mediante caballerias en los prime
normales eran 25 cm x 14 cm x 14 cm.ros afios y mediante cables aéreos en los
El hecho de presentarse en muchosiltimos afios de trabajos de las canteras.
casos disyunciones columnares, faci- En el caso del cerro del Romero, e

Durante la primera mitad del siglo litaba el labrado de los adoquines a piecable iba desde la cantera situada
XX, se explotaron en Rodalquilar varias de la misma cantera. media ladera, hasta la zona conocid
canteras de andesitas piroxénicas para Entre 1915y 1916, fue un grupo como los “Caletones del Playazo”,
produccién de adoquines, que despuésle mineros locales quienes explotarondonde existe un pequefio embarcade
se utilizaban en la pavimentacion delas canteras de adoquines. ro artificial excavado en la roca, que
calzadas y carreteras. Su destino fueron Entre 1920 y 1924, Antonio Gonzéa- todavia se conserva. Una vez los ado-
las calles de ciudades como Madrid, lez Egea estuvo al mando de las mismasquines estaban junto al embarcadero,
Valencia, Almeria, y las escolleras de  Desde 1925 a 1941 no existen datosse cargaban en barcas de madera y
puertos como Motril y Almeria. oficiales sobre su produccion, lo que llevaban a los barcos mercantes qu

La primera zona de canteras estahace pensar que las canteras estuvieestaban esperando a ser cargados
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situada en el Cerro del Romero, en suron paradas. zonas de aguas mas profundas. Estos
ladera cercana a la cala del Playazo, En 1942 vuelven a aparecer datosmercantes llevaban los adoquines a sus

donde hoy dia, aln se puede observasobre la actividad de las canteras "Lazonas de destino y distribucion.
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Afloramientos litorales del Mioceno arrecifal, en la Cala del Playazo. Foto: G. Garcia, 12/2003.

Chimenea de las maquinas de vusor instaladas en la

mina “Santa Barbara”, del Area de Cabo de Gata. Se
trata de una de las explotaciones mds importantes
de Pb-Zn. Foto: F. Palero, 12/2003.

En el caso del cerro de Los Lobos, el
cable iba desde la cantera situada en |
parte alta de la ladera, hasta la Cala de
Carnaje. En esta cala existia un embar
cadero artificial construido de hierro y
madera, justo en el centro de la cala,
gue hoy dia ya no existe al haber sida
destruido por la accion erosiva del mar.

PLOMO-CINC-COBRE-PLATA

En los primeros ano_s del siglo XIX Diversos trabajos para la extraccion artesanal de la alunita (tollos). A la izquierda de la imagen, el Cerro de la
se comenzaron a trabajar en los alredeMolata, materiales miocenos del borde de la Caldera de Rodalquilar. Foto: F. Palero, 12/2003.

dores del pueblo de San José las pri-
meras minas metalicas, cuyo objetivo
era la explotacion de galena pobre (para
obtener plomo) y galena argentifera
(para obtener plomo y plata). En todos
los casos se comenzo6 a explotar los filo
nes en sus partes mas ricas y superfi
ciales, y por tanto con bajos costes d
explotacion y laboreo. A partir del ini- -
cio de estos primeros trabajos, se fue
produciendo una paulatina expansién
de las minas por todo el entorno de lal
Sierra del Cabo de Gata, explotandose
ademas del plomo y la plata, propor-
ciones variables de cinc y cobre.
Desde los primeros afios del siglo
XIX, se fue produciendo un progresivo

o o ) Otra perspectiva de la Cala del Playazo, donde en primer término se observan los restos del fondeadero ro-
crecimiento de la mineria, debido a fac-mano. Foto: F. Palero, 12/2003.
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Mina y escombreras de “La Venencia”, en el Area de Cabo de Gata. Foto: F. Her-  Ruinas y escombreras de la mina “Santa Bérbara”, donde se encuentran indicios de
nandez, 12/2003. minerales de plomo-zinc y sus alteraciones. Foto: G. Garcia, 12/2003.

Escombreras de la minas de manganeso del Garbanzal. En la escombrera se pueden  Punto de partida del cable aéreo que se establecié para la explotacion de las es-
obtener grupos hotroidales de pirolusita. Foto: G. Garcia, 12/2003. combreras de las minas del Area de Cabo de Gata. Foto: F. Herndndez, 12/2003.

tores politicos de cambios en la legisla-metros de profundidad y apareciendola mina “Santa Barbara”, situada en e
cién minera, otros factores estrictamen-ya el agua en sus galerias. Cerro de San Amaro. “Santa Barbara’
te mineros con descubrimientos de nue- * “La Velasco” en la Boca de Albel- se mantuvo como una de las minas mas
vos filones explotables, y a factores deda, que explotaba un filon de galenaimportantes de toda la sierra durante
precios favorables en el mercado deargentifera y llegaba a los 100 metrosalgo mas 50 afios y, en toda la Sierra d¢
metales. De esta manera se llegé la décale profundidad. Cabo de Gata, fue la mina que alcanz
da de 1860, en un periodo de bonanza, * “Sebastopol’y “Descuido” en la mayor profundidad de explotacion,
con aumentos anuales en la producciéria Boca de Albelda, y “Respingo” en sobrepasando uno de sus pozos los 350
minera, y datos de explotacién positivosel Barranco Celejo, son otras tresmetros. También se descubri6 en 1875
con filones ricos, potentes y continuos.minas de galena argentifera, que consun rico filon de calamina en las minas
Todo ello y los cambios legislativos de tituye el mineral mas importante de “Virgen del Rosario”, “San Felipe” y
1868 en el sector minero nacional, pro-toda la sierra. “Burra de Balaan”, situadas en el
vocaron la entrada de empresas extran- Se puede afirmar que durante laBarranco Peluguero, y que llegaron a
jeras en todos los ambitos geograficosdécada de 1870, la mineria mantuvoser las mayores productoras de calam
de la mineria almeriense (al igual que enunos niveles muy positivos y que las na de la provincia durante varios afios,
la mineria nacional), siendo la empresaminas alcanzaron un notable desarro-hasta que se present6 el problema d
mas destacada en la Sierra del Cabo dio, coincidiendo con los buenos pre- agua en los espacios subterraneos. Un
Gata, la compafiia alemaBtolberg & cios de plomo y plata y bajos costespanorama productivo de las principales
Westfalia En 1868, las principales minas de laboreo. Los indicadores del esta-minas de la sierra en 1875, se resume|a
de la sierra eran: do de la industria en la zona, eran posi-continuacion:

* “Borrico Pesado” en el Rincén tivos y esperanzadores para el futuro. * “Piquis-Miquis” (situada en la
de Martos, que explotaba un filon de  En 1875 se descubri6 un rico filon Hoya de Arévalo), producia 125 quin-
galena argentifera y carbonato de plo-de carbonato y sulfuro de plomo argen-tales métricos de galena argentifera,
mo, alcanzando las labores los 200tifero, con una elevada ley de plata, enempleando a 11 trabajadores.
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Diminutos grupos de lavendulana, en el mineral de lu mina “Maria Josefa”. Encua-  Instalaciones cercanas a “La Venencia”, en el Area de Cabo de Gata. Foto: F. Her-
dre de 8 mm. Col: M. A. Fernandez. Foto: F. Piiia. nandez, 12/2003.

Instalaciones de “La Venencia”, en el Area de Cabo de Gata. Foto: F. Hernindez, ~ Grupos de conicalcita en una cavidad del cuarzo ogueroso de la mina “Maria Jo-
12/2003. sefa”. Encuadre de 8 mm. Coleccion: M. A. Ferndndez. Foto: F. Pifia.

* “Santa Barbara” (situada en el  * “Rosario” (situada en el Rincon les métricos de mineral de plomo
cerro de San Amaro) producia 6.530de Martos) producia 1.290 quintales argentifero, empleando a 42 trabaja
quintales métricos de mineral de plo- métricos de mineral de plomo argen-dores.
mo argentifero, empleando a 150 tra-tifero y 870 de calamina (con un con- * “Reserva” (situada en Boca de
bajadores. tenido de un 44% en crudo), emple- Albelda) producia 1.275 quintales

* “Quintiliano” (situada en el barran- ando a 28 trabajadores. métricos de mineral de plomo argen
co Celejo) producia 580 quintales métri-  * “Regocijo” (situada en el Rincén de tifero, empleando a 16 trabajadores.
cos de mineral de galena argentiferaMartos) producia 400 quintales métricos * “Motewakil” (situada en el
empleando a 10 trabajadores. de mineral de plomo y 5.320 de calami- Barranco de los Martinez) producia

* “Borrico Pesado” (situada en el na, empleando a 27 trabajadores. 410 quintales métricos de mineral de
Rincéon de Martos) producia 3.850 * “Aljezami” (situada en el Rincén plomo argentifero, empleando a 10 tra
quintales métricos de mena de plomo,Colorado) producia 2.160 quintales bajadores.
empleando a 60 trabajadores. métricos de mineral de plomo argen- * “Curra” (situada en el Barranco

* “Oposiciones” (situada en el Rin- tifero, empleando a 40 trabajadores. de los Martinez) producia 550 quinta-
cén de Martos) producia 350 quinta- * “San Cristébal” (situada en la les métricos de mineral de plomo
les métricos de mineral de plomo y 325 Umbria del Pinar) producia 420 quinta- argentifero, empleando a 10 trabaja
de calamina, empleando a 14 trabajales métricos de mineral de plomo argen-dores.
dores. tifero, empleando a 10 trabajadores. La produccion total de la Sierra del

*“Burra de Balaam” (situadaenel * “San Indalecio” (situada en la Cabo de Gata en el afio 1875, fué de
Rincon de Martos) producia 6.425 Umbria del Pinar) producia 580 quinta- 41.288 quintales métricos de mineral
quintales métricos de mineral de plo- les métricos de mineral de plomo argen-de plomo argentifero y 9.535 de cala:
mo argentifero y 2.380 de calamina tifero, empleando a 8 trabajadores. ~ mina. Respecto al manganeso, en e
(con un contenido de un 44% en cru- * “Sebastopol” (situada en Boca mismo afio de 1875, se produjeron 703
do), empleando a 124 trabajadores. de Albelda) producia 3.275 quinta- quintales métricos de mineral de man
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Panorama del Cerrico Romero y la Cala del Playazo desde el drea de Rodalquilar. Véase el Castillo de Los Alum-
bres. Foto: F. Hernandez, 12/2003.

ganeso, ocupando a 43 trabajadores en
una superficie de 784.648 n?2. La zona
mas importante erala del Cerro del
Garbanzal, donde estén situadas las
minas “Dolorosa’, “ San Justo”, “Lis-
to” y “Santo Cristo de la Yedra”.

En 1871 aparecié el problema del
aguaen las minas de la compafiia Stol-
berg & Westfalia. Seintentd el bombeo
mediante mal acates, pero no se obtu-
vieron los resultados esperados en €l
desagiie. El agua condujo por tanto a
cierre de muchas minasy fue, a partir
de esafecha, una constante en lamine-
riadelasierra. El origen de este agua
era con toda probabilidad metedrica, y
asi lo expresaron algunosingenieros de
laépocaalavigadediferentesandiss.

En 1886, la mina “ Santa Bérbara’
seguia como la mina mas importante
del distrito de Cabo de Gata, mientras
que €l resto de las minas alargaban su
decadencia. En estos momentos, la
compafia Stolberg & Westfalia puso
en funcionamiento dos maquinas de
desagiie en € Barranco Peluquero, con
laintencién de desaguar las minas que
seguian €l rico filén de ese paraje y
gue anteriormente produjo muy bue-
nos beneficios. Pero en 1890, se tuvo
que renunciar alaexplotacion de algu-
nas partes de estas minas, debido al
escaso exito en el desagiie.

Durante la
Edad Media, el alumbre
era una materia prima de
gran importancia como
fijador de los colores en
la industria textil.

En 1895, lacrisis erayainnegable
y s6lamente la compafia alemana
mantenia trabajos dignos de mencién
en“SantaBéarbara’ y en “San Andrés’,
estando lamineriaen el resto delasie-
rra en estado de franco abandono.

En el afio 1900 se encontraban ago-
tadas las minas que producian las cala-
minas de altas leyes y sblo quedaban
en explotacion algunos criaderos de
poca importanciay leyes cercanas al
30%, pero que paraddjicamente apor-
taban beneficios de importancia debi-
do ala muy favorable coyuntura del
precio del zinc entre 1903 y 1906.

En 1928, sblo quedaban unas pocas
minas de plomo y alguna de cinc en
explotacion, pero desaparecieron poco
antes del inicio de la Guerra Civil.

A lolargo deladécadade 1950, una
empresa minera estuvo explotando
todas las escombreras 'y diques de las

Instalaciones del Rincon de Martos, en el Area de Cabo
de Gata. Foto: F. Hernandez, 12/2003.

antiguas minas metalicas del siglo
XI1X, situadas en la mitad meridional
delasierra. Para ello se construyd un
lavadero de flotacion que estaba situa-
do en € Rincdn de Martos, con € obje-
tivo de tratar todo el mineral de estas
minas. En la actualidad, todas las
explotaciones estan paralizadas y sin
probabilidades de reiniciarse.

GEOLOGIA

(Antonio ARRIBAS Jr)

En la Peninsula Ibérica hay cuatro
tipos principales de yacimientos de oro.
Dos de estos son de origen secundario,
los depésitos aluviales de Galiciay
Ledn, y los gossans auriferos asociados
con los yacimientos de sulfuros masi-
vos de laFaja Piritica, en el suroeste
peninsular, y dos son de origen prima-
rio, Salavey Rio Narceaen Asturias, y
Rodaguilar enlazonadd Cabo de Geta
en la provincia de Almeria.

En el caso de Rodalquilar, € volca
nismo con el que en general estan aso-
ciados|osyacimientos de oro, fue prin-
cipalmente detipo explosivo, lo que dio
lugar alaformacion de grandes calde-
rasy a depdsito de potentes coladas
ignimbriticas, entre otros productos vol-
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